
o  El SPF (Factor de Rendimiento Estacional) mide la eficiencia 
  real de una bomba de calor a lo largo del año.

o  Su cálculo es clave para evaluar la viabilidad de las bombas 
  de calor como fuente de energía renovable.

o  La normativa exige un SPF ≥ 2,5 para bombas eléctricas y 
  SPF ≥ 1,15 para bombas térmicas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL SPF

o  Se obtiene a partir de datos del ensayo normalizado UNE-EN 14511. 

o   Se aplican factores de corrección en función de la temperatura 
  exterior y la demanda de ACS.

o  Se utilizan herramientas como el programa FRECUENCIAS
   del IDAE para ajustar el cálculo a cada zona climática.

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SPF REAL

Condiciones climáticas: La eficiencia de la bomba varía según 
la temperatura exterior.

Temperatura de impulsión: A menor temperatura de impulsión 
de ACS, mayor rendimiento.

Uso de acumuladores: Evitan ciclos de arranque y parada, 
mejorando la eficiencia.

AislamienAislamiento térmico: Reduce las pérdidas de calor en tuberías y depósitos.

APLICACIÓN DEL CÁLCULO A UNA LOCALIDAD ESPECÍFICA

      Se analizan los datos climáticos de la zona mediante el programa 
  FRECUENCIAS del IDAE.

  Se ajusta la eficiencia de la bomba de calor en función de la 
  distribución de temperaturas anuales.

  Se obtiene el SPF real del equipo para su instalación en esa ubicación.

NORMATIVA Y BUENAS PRÁCTICAS

UNE-EN 14511: Ensayos y medición del rendimiento de bombas 
de calor.

CTE (actualización DB HE4 de 2022): Requisitos mínimos de 
eficiencia para considerar la bomba de calor como renovable.

Recomendaciones: Elegir un equipo adecuadamente dimensionado,
garantizar una temperatura de impulsión óptima, implementar 
estestrategias de acumulación y aislamiento térmico.
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